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Prévention du risque chimique, France, 2007, 2009
Registration, Evaluation, 
Authorisation of ChemicalsREACH

Propriétés 
physico-chimiques

Méthodes pour la détermination  
des propriétés

Standards internationaux et nationaux 

Température  
de fusion/ 
de congélation

Méthodes du tube 
capillaire

– �Dispositif comportant un bain liquide 

– �Dispositif comportant un bloc métallique

– �Détection photo-électrique 

JIS1 K 0064

ISO2 1218 (E)

 

Lignes directrices de l’OCDE3 pour les essais 
de produits chimiques
 – Méthode 102 Point de fusion / Intervalle de fusion

Règlement (CE) no 440/20084  
 – Test A1 Température de fusion/de congélation

Méthodes utilisant 
une surface  
chauffée

– �Banc chauffant de Kofler

– �Microscope à fusion

– �Méthode du ménisque

ANSI/ASTM5 D 3451-76

DIN6 53736

ISO 1218 (E)

BS7 4695:1980– �Méthode de détermination de la 
température de congélation

Méthode par 
refroidissement

Analyses 
thermiques

– �Analyse thermique différentielle  

– �Analyse calorimétrique différentielle

ASTM E 537-76

ASTM E 537-76

Point d’écoulement – Point d’écoulement ASTM D 97-66

Température 
d’ébullition

– �Méthode de l’ébulliomètre

– �Méthode dynamique 

– �Méthode par distillation à la température d’ébullition

– �Méthode selon Siwoloboff

– �Détection photo-électrique

– �Analyse thermique différentielle

– �Analyse calorimétrique différentielle

ASTM D 1120-72

ISO R 918, DIN 53171, BS 4591/71

JIS K 0064

ASTM E 537-76

ASTM E 537-76

Lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques
 – Méthode 103 Point d’ébullition

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A2 Température d’ébullition

Densité relative – �Aréomètre
– �Balance hydrostatique 
– �Méthode du corps immergé
– �Méthodes pycnométriques
– �Pycnomètre de comparaison à air 
– �Densimètre oscillant 

Lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques 
 – Méthode 109 Densité des liquides et des solides

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A3 Densité relative

Pression  
de vapeur

– �Isoténiscope 

– �Méthode dynamique
– �Méthode statique
– �Méthode d’effusion : balance de pression de vapeur
– �Méthode de saturation des gaz
– �Méthode du rotor

ASTM D 2879-86
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques
 – Méthode 104 Pression de vapeur

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A4 Pression de vapeur

Tension de surface 

ISO 304:1985, BS EN 14370:2004, 
ASTM D 1331

Lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques
 – Méthode 115 Tension superficielle des solutions

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A5 Tension superficielle

Solubilité  
dans l’eau 

– �Méthode par élution sur colonne
– �Méthode du flacon 

Lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques
 – Méthode 105 Solubilité dans l’eau

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A6 Hydrosolubilité

Coefficient  
de partage  
n-octanol/eau 
(Kow)

– �Méthode par agitation en flacon 
– �Méthode dite de la colonne à générateur
– �Méthode par agitation douce 
– �Méthode HPLC

Lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques 
 – �Méthode 107 Coefficient de partage (n-octanol /

eau) : Méthode par agitation en flacon
 – �Méthode 123 Coefficient de partage (n-octanol /

eau) : Méthode par agitation lente
 – �Méthode 117 Coefficient de partage (n-octanol /

eau), méthode CLHP

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A8 Coefficient de partage 

1. JIS : Japanese Industrial Standards.   
2. ISO : International Organization for Standardization.   
3. OCDE : Organisation de coopération et de dévelopment économique.   
4. Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006  
du Parlement européen et du Conseil. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 761/2009.   
5. ASTM : American Society for Testing Materials.   
6. DIN : Deutsches Institut für Normung.   
7. BS : British Standards.
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Prévention du risque chimique, France, 2007, 2009
Registration, Evaluation, 
Authorisation of ChemicalsREACH

Propriétés 
physico-chimiques

Méthodes pour la détermination  
des propriétés

Standards internationaux et nationaux 

Point d’éclair Méthode de l’équilibre ISO 1516, ISO 1523, ISO 3679, ISO 3680

Méthode  
du non-équilibre

– �Appareil d’Abel 

– ��Appareil  
d’Abel-Pensky

– ��Appareil  
de Pensky-Martens

– ��Appareil Setaflash

– ��Appareil Tag

BS 2000 partie 170, NF M 07-011, NF T 66-009

EN 57, DIN 51755 partie 1, DIN 51755 partie 2, 
NF M 07-036

ASTM D 93, BS 2000-34, DIN 51758, EN 11, ISO 
2719, NF M 07-019

ASTM D 3278

ASTM D 56

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A9 Point d’éclair

Inflammabilité Pyrophoricité
UN Recommendations on the Transport of Dangerous Good, Manual of Tests and Criteria  
 – Liquides : test N3 Part III, sub-section 33.3.1.5  
 – �Solides : test N2 Part III, sub-section 33.3.1.4

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A13 Propriétés pyrophoriques des solides et des liquides 

Inflammabilité au contact de l’eau
�UN Recommendations on the Transport of Dangerous Good, Manual of Tests and Criteria  
 – �Test N5 Part III, sub-section 33.4.1.4

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A12 Inflammabilité (au contact de l’eau) 

Inflammabilité  
Règlement (CE) no 440/2008 
 – �Test A11 Inflammabilité (gaz)
 – Test A10 Inflammabilité (solides)

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Good, Manual of Tests and Criteria  
 – �Solides : test N1, sub-section 33.2.1.4

Autres tests pour les gaz  
 – ISO 10156, CEN8 1839, ASTM E 681

Explosivité UN Recommendations on the Transport of Dangerous Good, Manual of Tests and Criteria  
 – �Test Series 1 to 8 Part I

Règlement (CE) no 440/2008  
 – Test A14 Danger d’explosion

Température 
d’auto-ignition 

Règlement (CE) no 440/2008 
 – �Test A15 Température d’inflammation spontanée des liquides et des gaz
 – �Test A16 Température relative d’inflammation spontanée pour les solides

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Good, Manual of Tests and Criteria 
– �Solides : test N4, Part III, sub-section 33.4.1.6

Autres tests pour gaz & liquides  
 – IEC9 79-4, DIN 51794, ASTM E 659-78, BS 4056, NF T 20-037

Propriétés 
oxydantes 

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Good, Manual of Tests and Criteria 
 – �Solides : test O1, Part III, sub-section 34.4.1 
 – �Liquides : test O2, Part III, sub-section 34.4.2 

Règlement (CE) no 440/2008 
 – �Test A17 Propriétés comburantes (solides)
 – �Test A21 Propriétés comburantes (liquides)

Test pour les gaz  
 – ISO 10156 

8. CEN : European Committee for Standardization.   
9. IEC : International Electrotechnical Commission. 
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Prévention du risque chimique, France, 2007, 2009
Registration, Evaluation, 
Authorisation of ChemicalsREACH

Propriétés 
physico-chimiques

Méthodes pour la détermination  
des propriétés

Standards internationaux et nationaux 

Granulométrie Distribution de la taille des particules
– �Examen au microscope
– �Tamisage
– �Sédimentation
– �Méthode de détection électrique de zone 
– �Anémométrie Phase Doppler 
– �Détermination des longueurs de fibre et des 

distributions de diamètre 

Particules dispersées dans l’air  
– �Impaction en cascade 
– �Diffraction/diffusion laser
– �Méthode du tambour en rotation (EN 15051)
– �Méthode de gouttes en continu (EN 15051)

Fractions inhalables  
– �Tamisage à aspiration d’air
– �Cyclonage
– �Elutriation

CEN (1993). EN 481 document  
Workplace atmospheres - Size fraction 
definitions for measurement of airborne 
particles

CEN (2006). EN 15051 document  
Workplace atmospheres - Measurement of the 
dustiness of bulk materials - Requirements and 
reference test methods

Lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques
 – �méthode 110 Distribution de la taille des particules/

Distribution de la longueur et du diamètre des 
fibres 

Règlement (CE) no 440/2008 
– �test A22 Diamètre moyen géométrique pondéré  

par la longueur des fibres

Constante  
de dissociation

– �Méthode de titration
– �Méthode spectrophotométrique 
– �Méthode conductimétrique 

Lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques
 – méthode 112 Constante de dissociation dans l’eau

Viscosité – �Viscomètre à tube capillaire 

– �Coupe d’écoulement

– �Viscomètre à rotation 

– �Viscomètre à bille roulante

– �Viscomètre drawn-sphere 

ISO 3104

ISO 3105

ISO 3218.2

DIN 53105

DIN 52007 partie 2

Lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques
 – méthode 114 Viscosité des liquides


