
Réalisation modulaire des tests physico-chimiques sous REACH

Substance à évaluer

La mise en œuvre des autres tests 
physico-chimiques n’est pas aisée. 
Ceux réalisés pour déterminer la 
température de fusion et la densité 
relative doivent être faits sous 
atmosphère inerte.

Inflammation au contact de l’eau. Propriétés explosives.

Inflammabilité.

Propriétés oxydantes.

Pression de vapeur : l’étude ne doit 
pas être conduite si la température de 
fusion est supérieure à 300 °C ou si la 
température d’ébullition est inférieure  
à 30 °C.

Solubilité dans  
l’eau (S)1.

Tension de surface (TS) : ce test nécessite la 
connaissance de S et du temps nécessaire 
pour obtenir une solution saturée.

Auto-inflammation4.

Constante de Dissociation (CD)3.

Coefficient de partage (Kow) : cette mesure 
est influencée par S, TS & CD.

Pas de test 
supplémentaire 
dans le groupe 12.

Pas de test 
supplémentaire 
dans le groupe 2.

Pas de test 
supplémentaire 
dans le groupe 2.

Température de fusion (TF).

Température d’ébullition (TE) : si la 
substance se décompose au cours de 
la fusion, la température d’ébullition 
n’est alors pas exigée.

Groupe 1

Densité relative

Groupe 2

Distribution de la taille  
des particules

Groupe 3

Viscosité 
Stabilité dans  

des solvants organiques
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Prévention du risque chimique, France, 2007
Registration, Evaluation, 
Authorisation of ChemicalsREACH

Est-elle 
pyrophorique ?

Est-elle  
inflammable au 

contact de  
l’eau ?

Est-elle explosive ?

Est-ce  
un liquide  

facilement ou  
extrêmement inflammable  

ou un solide  
inflammable ?
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1. Il est utile d’avoir des informations préliminaires sur 
la structure de la substance, sa pression de vapeur, sa 
constante de dissociation et son hydrolyse (en fonction 
du pH) avant d’effectuer un test de solubilité dans l’eau.

2. Des données toxicologiques et écotoxicologiques sur 
les produits de réaction doivent être fournies. 

3. La détermination de la constante de dissociation 
n’est pas une exigence pour des substances dont la 
production est inférieure à 100 tonnes par an. Donc, 
pour les substances produites en faible volume, il n’est 
pas possible de poursuivre la stratégie de tests telle 
qu’elle est décrite. Dans ce cas, on peut procéder aux 
tests suivants dans la série. 

4. La forme physique de la substance testée doit être 
connue afin de sélectionner une méthode de test 
appropriée. Un test n’est pas exigé pour les solides avec 
une température de fusion inférieure à 160 °C, pour 
les liquides avec un point d’éclair supérieur à 200 °C et 
pour les gaz sans plage d’inflammabilité avec l’air.


